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8 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

8. Ustalenia dla terenu o symbolu 8 MIN o powierzehni 2.0143 ha

D

pizeznaczenie terenu

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2

—

a) zabudowa wolnostojaca;

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchm dzialki

¢} obowiazujace 1 nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku plam.

d) zasada lokalizacji zabudowy — kierunek glowne) kalenicy - wg rysunku planu,

€} na terenie budynek stanowiacy zambkniecie kompozycyjne - patrz § 3.

ksztaltowanie
i zagospodarowanie terenu

zabudowy

f) szerckosé elewacii frontowej - 12,0+16.0 m,

£) wysckosc¢ zabudowy — 2 kondygnacje - 7.5+8.5 m,

h) dachy przestizenne, symetryczne, dwunspadowe, o kacie nachylenia gléwnych polact 35+42°,

£) max. laczna szerokosé lukarn - 40%% szerokosei pelaci dachu,

- zakaz stesowania lukarn typu trapezowego,

h) udzial powierzchni biologicznie czynnej min. 50% powierzchni dzialki;

a) zasada podzialn wg rysunku plann,

b) minimalna pewierzchnia dzially - 1600 m?,

niemchomodei

3) |zasady podzialu terenu — - —
c) minimalna szerokosé frontu dziatki - 28.0m,
d) kat poloZenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego 03 KDD - 86+90%;
4) ;‘fmm w e ochromy przy zagospodarowaniu dzialek w maksymalnym stopnin zachowaé istniejaca zielen wysoka;
5) |ustalenia komunikacyjne dejazd z drogi 03 KDD;
-  zakresie  inf " zaopatrzenie w wode, gaz, energie elektryezna i obsluge telekemunikacyjna craz odprowadzanie
6) ilst:l;ma W 1 8 Y sciekow iwod opadowych woparcin o projektowane sieci uzbrojenia wprzylegle) drodze -
Felczag) obowiazya ustalenia we § 10;
stawka procentowa shuzaca naliczenin)
7)|eplaty  ztytuln  wazroste  wartosci| 15%.
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9 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

9 Ustalenia dla terenm o symbelu 9 MN o powierzchni 2,1738 ha

1)

PEEZJJ.ECZEH.I:E terennu

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

kesztattowanie
i zagospodarowanie terenu

zabudowy

a) zabudowa wolnostojaca,

- dopuszeza sie zabudowe laczona na dzialkach wg rysunku planu,

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni dzialla,

c) obowiazujace 1 mieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku plam,

d) zasada lokalizacji zabudowy — kiemmek gldwnej kalenicy - wg rysunlm planu,

€) na terenie budynek stanowiacy zambmiecie kompozycyjne - patrz § 3,

f) szerokos¢ elewacyi frontowej - 12,0140 m,

g) wysokosé zabudowy - 2 kondygnacje - 8.0-9.0m,

- na dzialee przy zbiegn drég 06 KDD/O7 KDD isasiadujace) od str. pln dopuszeza sie
3 kondygnacje - do 12.0 m. z ufrzymaniem jednakowe] ilosci kondyznacyi na obu dziatkach.

h) dachy przestrzenne, symetryczne, o kacie nachylenia glownych potact 35427,

- dwuspadowe budynkéw 2-kondygnacyinych,

=

- czterospadowe z kalenica budynkdw 3-kondygnacyjnych,

1) max. faczna szerokost lukarm - 40% szerokosct polaci dachn,

- zakaz stosowania lulam tyvpu trapezowego,

h) ndzial powierzchni biclogicznie czynnej min. 50% powierzchni dzialla:

3

a) zasada podzialu wg rysunku plan,

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dzialek - 1250 m?,

) numimalna szerckosc frontn wydzielanych dziatek - 27.0 m,

zasady podzialy terenn

d) kat polozenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego:

- 03 KDD - 8086,

- 06 EDD - 66-85°,

- 07 EDD - 81+84%;

4

—

ustalenia komunikacyjne

dojazd z drog: 03 KDD. 06 KDD. 07 KDDx;

5

—

ustalema wzakresie infrastrukury
techniczne)

acpatrzenie w wode, gaz. energie elektryczna 1 obsluge telekommmnikacyjng oraz odprowadzanie
sciekow 1 wad opadowych w oparcin o projektowane sieci uzbrojenia w przylegtych drogach -
obowiazuja ustalenia wg § 10;

stawka procentowa shuzaca naliczenin
oplaty ztymlu wzostn wartosci
nieruchomosci

15%.




10 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

10. Ustalenia dla terenu o symbolue 10 MN o powierzchni 1 3631 ha

1) |przeznaczenie terenu zabudewa mieszkaniowa jednorodzinna;

a) zabudowa wolnostojaca,

b) powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni dzialki,

c) obowiaznjace 1 nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku plamu,

d) zasada lokalizacji zabudowy — kierunek glowne) kalenicy - wg rysunku planu,

e) szerokosé elewacyi frontowe] budynkdéw na dzialkach przy drogach 07 KDD 108 EDD -
12,0160 m,

f) szerokoié elewac)i frontowe) budynkéw na dziallach przy drodze 06 KDD - 12,0140 m,

g) wysokost zabudowy na dzialkach przy drogach 07 EDD 108 KDD - 2+3 kondygnacj -
ksztaltowanie zabudowy| 11 0<12.0 m.

1 zagospodarowanie terenn - - ; -
h) wysokodc zabudowy na dzialkach przy drogach 06 KDD 1 02 KDL - 2 kendygnacje - 8.0=9.0
uL

g) dachy przestrzenne, symetryczne, o kacie nachylenia gléwnych pelaci 35+42°,

- dwnspadowe budynkdw 2-kondyenacyjnych,

- czterospadowe z kalenica budynkéw 3-kondyenacyjnych,

h) max. laczna szerokosé lukarn - 40% szerokosei polact dachu,

- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego,

1) udzial powierzchmi biologicznie czynnej nun. 50% powierzchni dziatia;

3) [zasady podziatu terenn a) zasada podzialn wg rysunku planm:

b) nunimalna powierzchma wydzielanych dzialek - 1300 m?,

c) minimalna szerokosé frontn wydzielanych dzialek - 26,0 m,

d) kat polozenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego:

- 06 KDD - 83+887,

- 07 EDD - 8890,

- 08 KDD - 90°;
4) 21'50?11;::.-}':1:3 w zakresie ochromy przy zagospodarowaniv dzialek w maksymalnym stopnin zachowac istniejaca zielen wysoka;
5) Justalenia komunikacyjne dojazd z drég: 06 KDD, 07 KDD, 08 KDD;
) ! L. |zaopatrzenie w wode, gaz, energie elekiryczng 1 obshuge telekomunikacyjna oraz odprowadzanie
&) :15#;21113 e zakresie - infrastrukfury sciekow 1 wod opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyleghych drogach -
ECIICZNE] obowiaznja vstalenia wg § 10;
stawka procentowa shizaca

7) |naliczenin  oplaty ztytuln wzrostaf13%.
wartosci nieruchomosci

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

§ 11 ust. 10 pkt 2g otrzymuje brzmienie:

..2) wysokos¢ zabudowy na dzialkach przy drogach o symbolach 07 KDD 108 KDD — od 2do
3 kondygnacji - 11.0+12.0 m. dopuszcza si¢ wysokos¢ do 2 kondygnacji — 8.0+9.0 m.”.



12 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

12. Ustalenia dla teremu o symbolu 12 MN o powierzehmi 2,2022 ha

1)

prZernaczenie teremn

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

%)

ksztattowanie
i zagospodarowande terenu

zabudowy

a) zabudowa wolnostojaca,

- dopuszcza sie zabudowe laczona na d=ialkach wg rysunku plam,

b) powierzchnia zabudowy do 25% powlerzchm dzalka,

c) chowiaznjace i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

d) zasada lokalizacji zabudowy — kienmek glowne] kalenicy - wg rysunku plamu,

) szerckosc elewacji frontowej budynkéw na dzialkach przy drogach 07 KDD 108 EDD -
12,0-16.0m,

f) na terenie budynek stanowiacy zamkniecie kompozycyjne - patrz § 3,

g) szerckosc elewac)l frontowe) budynkéw na dzialkach przy drodze 03 KDD - 12.0+14.0 m.

h) wysokos¢ zabudowy na dmalkach przy dregach 07 EDD. wtym naroima, 108 EDD - 2+3
kondygnacyi - 11.0+12,0 m,

- z ufrzymamem jednakowe] losel kondygnacy na dzmatkach z budynkiem stanowiacy zamkmiecie
kompozycyjne

1) wysokost zabudowy na dziatkach przy dredze 05 KDD i 04 KDD - 2 kondygnacje - 8,0-9.0 m,

) dachy przestrzenne, symetryczne, o kacie nachylema gléwnych potact 353+42°,

- dwuspadowe budynkéw 2-kondygnacyjnych,

- czterospadowe z kalenica budynkow 3-kondygnacyjmych,

k) max. laczna szerokodé lukam - 40% szerokescl polacl dachu

- zakaz stosowania lukam typu trapezowego,

1) udznat powierzchm biologicznie czynne) min. 30% powierzchm driatki;

™)
—

zasady podziahn terenu

) zasada podzialn wg rysunku planu,

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dziatek - 1100 m®,

c) minimalna szerokosc frontn wydzielanych dzialek - 24,0 m,

d) kat polozenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego:

- 05 KDD - 83=0(e,

-07KDD7 - 90=,

- 08 EDD - 73-83%;

4

ustalema w zakresie

srodowiska

ochrony

przy zagospodarowaniu dzialek w maksymalnym stopnin zachowac istniejacy zielen wysoka:

3)

ustalenia komumikacyjne

dojazd z drog: 04 KDD, 05 EDD. 07 KDD, 08 KDD:

6)

ustalenia w zakresie infrastruktury
techniczne]

zaopatrzenie w wode, gaz. energie elekiryczna i obshuge telekomumikacyjna oraz odprowadzanie
sciekow 1 wod opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w przyleghych drogach -
obowiazuja ustalemia wg § 10;

stawka procentowa shazaca
naliczenm oplaty ztymun wzrost)
wartoscl meruchomoscl

15%.




14a MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych

15. Ustalema dla terenu o symbolu 14a MN U o powierzchm 06472 ha

1)

Przezmaczenie teTenu

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszezeniem ushig nienciazliwych;,

ksztaltowanie
1 zagospodarowanie terenu

zabudowy

a) zabudowa wolnostojaca,

b) dopuszezalna zabudowa blizmacza,

c) dopuszezalna fimkeja ushagowa w parterach,

d) powierzchnia zabudowy do 25% powlerzchm dzialki,

&) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku plam,

f) zasada lokalizacji zabudowy - kienunek ghownej kalenicy — wg rysunku plam,

£) szerakost elewacl frontowe) - 12.0+16.0 m,

h) wysokosc zabudowy - 2 kond. - 8,090 m,

- na dzialkach przylegtych do teremu 14 MW, U - 23 kond. - 11,0+12,0 m,

i) dachy przestrzenne, symetryczne, dwuspadowe, o kacie nachylenia glownych polaci 35+42°,

1) max lacrma szerokosc lukam - 40% szerckosel polact dachu,

- zakaz stosowamia lukam typu trapezowego,

k) ndzial powierzchni biologicziie czynnej min. 50% powierzchni dzialki;

Lad
—

zasady podzialu teremu

a) zasada podzialn wg rysunku planu,

b) minimalna powierzchnia wydzielanych dzialek zabudowy mieszkaniowe] jednoredzinnej -
1000 m®,

- dopuszezalna powierzchnia 700 m? dla zabudowy bliFniaczej,

¢) minimalna szerokosd fromtu d=ialek - 30,0 m,

- dopuszczalna szerokose 20,0 m dla zabudowy blizmiaczej,

d) kat polozenia granic wydzielanych dzatek w stosimku do pasa drogowego:

- 08 EDD 1 010 EDW - 902,

- 02 EDD - 65+70°;

4

ustalenia kommmikacyjne

a} dojazd z drog: 08 KDD. 010 EDW:

b) obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych - obowiazuja ustalenia wg § 9;

3)

ustalema w zakresie infrastruktury
techniczne)

zaopatrzenie w wode, gaz, energie elekiryezna i obshuge telekonmmikacyjna oraz odprowadzanie
sciekow 1wod opadowych woparciu o projektowane sieci uzbrojemia wprzylegle) drodze -
obowiaziya ustalema wg § 10;

6)

stawka procentowa shuzaca naliczeniu

15%.

oplaty ztymiu wartoscl

nieruchomosci

WITOs




14 MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem ustug nieuciazliwych

14. Ustalema dla terenu o symbolu 14 MW.U o powierzchni 1.8012 ha

D

przeznaczenie terenu

zabudowa mieszkamowa wielorodzinna z dopuszezeniem ushig nieuciazliwych;

2

ksztaltowanie
1 zagospodarowanie terenu

zabudowy

a) zespol zabudowy,

b) dopuszczalna funkeja uslugowa w parterach,

c) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchm dziatks lub terenu,

d) obowiazujace 1 nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

e) zasada lokalizac)1 zabudowy - kierunek glownej kalenicy — wg rysunku planu,

f) na terenie budynek stanowiacy zamkniecie kompozycyjne - patrz § 3,

g) wysokos¢ zabudowy - 3 kondygnacje - 11,0135 m,

- dopuszcza sie architektoniczne akcenty wysokosciowe do 14,0 m,

h) wysokosé glowne) bryly budynku do okapu dachu min. 5.80 m,

1) dachy przestrzenne, symetryczne. cztero- lub wielospadowe z kalenica. o kacie nachylema
glownych polac: 35+42°,

1) max. laczna szerokos¢ lukamn - 40% szerokosci polaci dachu,

- zakaz stosowamia lukamn typu trapezowego,

k) udzial powierzchm biologicznie czynne; min. 35% powierzchni dzialk;

3

zasady podzialu terenu

a) zachowanie istniejacego podzialu,

b) dopuszcza sie realizacje inwestycji na polaczonych dziatkach;

4)

ustalemia komunikacyjne

a) dojazd z drog: 08 KDD, 010 KDW;

b) obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych - obowiazuja ustalema wg § 9;

ustalemia  w zakresie

techniczne;

infrastruktury

zaopatrzemie w wode, gaz, energie elektryczna 1 obsluge telekomunikacyina oraz odprowadzame
sciekow 1 wod opadowych w oparcin o projektowane sieci uzbrojemia w przylegle; drodze -
obowiazuyja ustalenia wg § 10;

6)

stawka procentowa shizaca naliczemiu
oplaty ztytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci

15%.




15 MN,U — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych

16. Ustalenia dla terenu o symbolu 15 MN.U o powierzchm 2.1946 ha

2)

Przeznac zenie terenu

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszezeniem ushig nieuciazliwych:,

ksztaltowanie
1 zagospodarowanie terenu

zabudowy

a) zabudowa wolnostojaca.

b) dopuszczalna zabudowa blizniacza,

c) dopuszeczalna funkcja uslugowa w parterach,

d) powierzchma zabudowy do 25% powierzchmi dzialtka,

e) obowiazujace 1 nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

f) zasada lokalizacji zabudowy - kierunek glowne) kalemicy — wg rysunku planu,

£) na terenie budynek stanowiacy zamkniecie kompozycyjne - patrz § 3.

h) szerokos¢ elewacii frontowej - 12,0+16.0 m,

1) wysokosc zabudowy:

- na dzialkach przy drogach 01 KDLg 1 02 KDL, w tym narozna 010 KDW oraz przylegajacych
do wsch. granicy terenu - 2 kond. - 8.0 =9.0 m,

- na dzialkach przy drodze 010 KDW - 2+3 kondygnacji - 11,0+12.0 m,

7) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z kalemica. o kacie nachylemia glownych
polaci 35+42°,

k) max. laczna szerokosc lukarn - 40% szerokosci polaci dachu,

- zakaz stosowania lukarn typu trapezowego,

1) udzial powierzchni biologicznie czynnej min. 50% powierzchni dzialki:

3

—

zasady podzialu terenu

a) zasada podzialu wg rysunku planu,

b) minimalna powierzchma wydzielanych dzialek zabudowy mieszkaniowe; jednorodzinne; -
1000 m2,

- dopuszczalna powierzchnia 700 m?* dla zabudowy blizniacze;.

¢) minimalna szeroko$é¢ frontu dzialek - 30,0 m,

- dopuszczalna szerokosé 20,0 m dla zabudowy blizniacze;,

d) kat polozenia granic wydzielanych dzialek w stosunku do pasa drogowego:

- 010 KDW - 90e,

-02KDD - 65=70°:

4

—

ustalenia komunikacyjne

a) dojazd z drog: 01 KDLg. 010 KDW:

b) obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych - obowiazuja ustalema wg § 9;

ustalenia w zakresie

techniczne;

infrastruktury

zaopatrzenie w wode, gaz, energie elektryczna 1 obsluge telekomunikacyjna oraz odprowadzanie
sciekow 1wod opadowych w oparciu o projektowane sieci uzbrojemia w przylegle; drodze -
obowiazuja ustalema wg § 10;

6)

stawka procentowa sluzaca naliczenin
oplaty ztytulu wzrostu wartosci
meruchomosct




19 MN,U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych

20. Ustalenia|19 MN.U o powierzchmi 1,0824 ha
dla  terenow ) o
o symbolach: 20 MN.U o powierzchni 1.0568 ha
1) przeznaczenie terenu stawka procentowa shizaca naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci meruchomosci
a) zabudowa wolnostojaca.
b) dopuszczalna zabudowa blizniacza,
c) funkcja uslugowa zlokalizowana w parterze lub jako obiekt dobudowany .
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni dzialka,
e) obowiazwyace 1 meprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,
) f) zasada lokalizacy1 zabudowy - kierunek gtowne; kalenicy — wg rysunku planu,
5 ksztaltowanie zabudowy — — -
2) i zagospodarowanie terenu g) szerokosé elewacyi frontowey - 12.0+16.0 m,
h) wysokosc zabudowy - 2 kondvgnacje - 8,090 m,
1) dachy przestrzenne, symetryczne, czterospadowe z kalenica. o kacie nachylenia
gléwnych polaci 35+42°,
1) max. laczna szerokosc lukarn - 40% szerokosci polaci dachu,
- zakaz stosowania lukam typu trapezowego.
k) udzial powierzchm biologicznie czynne) min. 50% powierzchm dzialtki;
a) zasada podzialu wg rysunku planu.
b) mimmalna powierzchnia wydzielanych dziallka - 950 m?,
- dopuszczalna powierzchnia 700 m? dla zabudowy bliZniacze],
. c) mimimalna szerokos¢ frontu dziatek - 28.0 m,
3 zasady podzialu terenu = . -
- dopuszczalna szerokos¢ 20.0 m dla zabudowy blizmacze;,
d) kat poloZzema granic wydzielanych dzalek w stosunku do pasa drogowego:
-01 KDLg - 90°,
- 09 KDD - 67+90°,
4 ustalemia w zakresie ochrony|poza terenem przewidzianym pod zabudowe obowiazuje maksymalna ochrona
srodowiska istniejacego drzewostanu;
~ . . . a) dojazd z drég: 01 KDLg. 09 KDD. 011 KDW:
3) ustalenia komunikacyjne - —— - — -
b) obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych - obowiazuja vstalenia wg § 9;
. . |zaopatrzenie w wode, gaz. energie elektryczna 1obsluge telekomunikacyjna oraz
ustalenia w zakresie A . S0 S o
6) . . ; odprowadzanie sciekéw 1wod opadowych w oparciu o istmejace 1projektowane sieci
infrastruktury techniczne; S . o :
uzbrojema w przyleglych drogach - obowiazuja ustalenia wg § 10;
stawka procentowa  sluzaca
7 naliczeniu oplaty z tytulu(15 %
wzrostu wartosci nieruchomoscei




